


Ведение
Материалы по обоснованию проекта планировки, содержащего в своем составе проект межевания территории, включают в себя материалы в графической форме и текстовой форме (пояснительная записка) в которых проведен анализ существующих природных условий, предложены варианты развития транспортной инфраструктуры: строительство автомобильной дороги, рассмотрены экологические проблемы и пути их решения.
Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории для строительства линейного объекта регионального  значения автомобильной дороги «Подъезд к пос. Ленинский от а/д Ленинский-Самаркин в Первомайском районе Оренбургской области», установление границ территории автомобильной дороги.

В проекте планировки, содержащем в своем составе проект межевания территории, решаются задачи установления красных линий, границ земельных участков, на которых размещается автодорога, характеристики автодороги, определение и организация зон с особым использованием территории.

Для выполнения проектной документации строительства линейного объекта регионального  значения автомобильной дороги «Подъезд к пос. Ленинский от а/д Ленинский-Самаркин в Первомайском районе Оренбургской области» использовались материалы генерального плана МО Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области. Ответы на представленные запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории Муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области. Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

- Список объектов культурного наследия; 
- Материалы Кадастра.
 ООО «ОренбургДорПроект» выполнены инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания в ноябре-декабре 2015г.
ООО «ОренбургДорПроект» имеет Свидетельство о допуске к определен-ному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное СРО Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС» № 0231.02-2011-5612076809-И-010 и Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное СРО Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС»   № 0449.03-2011-5612076809-П-077.

2 Эколого-градостроительная ситуация, климатические условия
Муниципальное образование Ленинский сельсовет расположено в западной части Первомайского района Оренбургской области. Поселение граничит с Самарской областью и пятью сельсоветами Первомайского района, а именно: на севере граничит с Фурмановским сельсоветом, на востоке с Соболевским сельсоветом, Володарским сельсоветом,   на западе с Малозайкинским сельсоветом и Самарской областью, на юге- с Пылаевским сельсоветом.

         Сложившаяся планировочная структура муниципального образования  Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области представляет собой 6  населенных пунктов — п.Ленинский, п.Ляшево, п.Ручьевка, п.Зори,  п.Самаркин, п.Чапаевка.
Общая площадь территории муниципального образования Ленинского сельсовета составляет —  42722 га.

Территория поселения изрезана руслами рек, ручьев и оврагами. Кроме того, через территорию муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района проходит автомобильная дорога муниципального значения «Ленинский - Самаркин» и «Подъезд к пос. Ленинский от а/д Бугульма - Бугуруслан - Бузулук –Уральск».  Основная роль во внешних связях принадлежит автомобильному транспорту.
Поселок Ленинский является административным центром муниципального образования Ленинский  сельсовет.
Границы и статус муниципального образования установлены     на основании Закона Оренбургской области от 09.03.2005 г. № 189/324-Ш ОЗ «О муници- пальных образованиях в составе муниципального образования Первомайский район Оренбургской области» и решения Совета депутатов Первомайского района Оренбургской области от  18.11.2005г. № 17 с 31 декабря 2005 г.  ликвидированы  администрации сельсоветов – территориальных органов Первомайского района Оренбургской области.

Численность постоянного населения проживающего на территории пос.Ленинский составляет 859 чел. по состоянию на 01.01.2012 год. 

Территория проекта планировки относится к IIIА строительно-климатологической зоне.

Ленинский сельсовет - расположен в зоне резко континентального климата, характеризующегося продолжительной зимой и жарким, сухим летом. Самым холодным месяцем в году является январь, когда температура воздуха может понижаться до - 42 С. Наиболее теплым месяцем - июль, с максимальной температурой +39 С.
Продолжительность морозного периода, в среднем, составит 147 дней, при этом дата наступления первого мороза падает на 29 сентября, последнего - 4 мая.

Зима (декабрь-февраль-март)  холодная, оттепели редки и непродолжительны. Температура воздуха днем - 10-14 градусов, ночью до -35 градусов. Толщина снежного покрова к концу зимы достигает 20-40 см, в феврале часто бывают метели (бураны), значительно затрудняющие движение всех видов транспорта. За сезон до 35 дней с туманом. 

В связи с большими градиентами атмосферного давления в холодное время года отмечаются и наибольшие средние месячные скорости ветра. Ветры со скоростью ≥15 м/сек наблюдаются в среднем 19 дней, преобладают они в холодный период. Особенностью зимы является циклоническая деятельность, сопровождаемая усилением западного переноса, что наиболее четко проявляется в распределении температуры воздуха. В годы с активной циклонической деятельностью зимы бывают более снежные и теплые. При малоснежной зиме из-за сильных ветров залегание снежного покрова неравномерное, происходит сдувание его с более возвышенных мест в овраги и балки, поэтому большая часть степи остается голой или покрытой небольшим слоем снега.

Сильные ветры часто сопровождаются снегопадом, могут иметь большую продолжительность и наблюдаются непрерывно в течение суток и более. В отдельные годы и дни скорости ветра могут достигать штормовых значений (≥ 40 м/сек). Наиболее часто штормы наблюдаются в зимний и осенний периоды. В весенний период характерной чертой циркуляции являются меридиональные переносы воздуха. С ними связаны, с одной стороны, выносы теплого воздуха с юга и юго-запада, вызывающие быстрое повышение средних суточных температур, просыхание и прогревание почвы, с другой стороны арктические вторжения, обусловливающие весенние возвраты холодов и задержку в ходе весны. Весенний период обычно непродолжителен. Заканчивается весна обычно в третьей декаде мая. Однако, в первой половине июня бывают периоды похолодания, связанные с вторжением холодного арктического воздуха. Характерной особенностью весны является быстрый подъем среднесуточных температур воздуха.

Весна (апрель-май) характеризуются большим контрастом дневных и ночных температур. Снег тает в середине апреля, грунт быстро просыхает. Заморозки возможны до середины мая.
С переходом температуры воздуха через 10-12° устанавливается летний тип погоды. Летом погода формируется в большей части за счет трансформации воздушных масс в антициклонах. Этому способствует большой приток солнечной энергии. Циклоническая деятельность в летнее время уменьшается. 
Лето (июнь-август) жаркое и сухое, температура воздуха днем 25-28 (макс. до 40) градусов (в начале и конце лета ночи прохладные). Июль характеризуется суховеями. Дожди бывают редко, преимущественно в виде кратковременных ливней с грозами, периодически бывают засухи.
С наступлением осени (конец сентября начало октября) температура воздуха понижается. Осенний период заканчивается с переходом температуры через 0° и появлением снежного покрова.

          Осень (сентябрь-ноябрь) в первой половине малооблочная, теплая, во второй половине прохладная с пасмурной погодой. Первые морозы бывают в конце сентября, снег выпадает в конце ноября.

В отдельные годы средние месячные температуры могут отклоняться в ту или другую сторону от средне многолетней. Эти отклонения зимой в среднем колеблются в пределах ±3°, летом до ±1,5° - ±2°. 

Средняя месячная температура воздуха самого холодного месяца: -13,10 С; средняя месячная температура воздуха самого жаркого месяца: 22,10 С. 

Примерно 60 - 70 процентов годового количества осадков приходится на теплый период, что несколько сглаживает засушливость климата.    
Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 384 мм, из которых осадки теплого периода составляют 228 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июне - 45 мм, наименьшее - в марте и апреле - 21 мм.

Среднегодовая относительная влажность воздуха за многолетний период равна 71 %, наибольшая - 85% (декабрь, январь), наименьшая - 55% (в июне).

 Преобладающим направлением ветров, как в морозном, так и в безморозном периодах являются ветры восточного направления. Среднегодовая скорость ветра равна 4,1 м/сек.

На территории администрации главной водной артерией является река Чаган – правый приток р.Урал. Чаган – типичная река сухостепной зоны, протяженностью 264 км. Её левобережные притоки: сезонные, маловодные, малочисленные. Правобережный приток  река Грязнушка.
  Характер облачности и ее количество в холодное и теплое время года значительно различается. Вследствие наличия снежного покрова и связанных с ним приземных инверсий зимой преобладает облачность слоистых форм с малой вертикальной мощностью. 
В теплое время года с развитием процессов конвекции происходит размывание сплошной облачности. В годовом ходе по общей и нижней облачности наиболее пасмурным месяцем является декабрь. 
Нормативная глубина промерзания грунтов для суглинистых и глинистых грунтов принимается 1,8м, для супесей и мелкозернистых пылеватых песков 2,1м. 
Рельеф участка ровный, спокойный. На участке имеется 2 лога в русле которых, для пропуска паводковых вод, уложены металлические трубы на ПК0+26 Д=0,3м и на ПК4+31 Д=0,2м.
3 Транспортно-экономическая характеристика района тяготения
Сложившаяся планировочная структура муниципального образования  Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области представляет собой 6  населенных пунктов — п.Ленинский, п.Ляшево, п.Ручьевка, п.Зори,  п.Самаркин, п.Чапаевка. Транспортная обеспеченность п.Ленинский  высокая, сельсовет находится в непосредственной близости от основной автомобильной дороги Первомайского района РЗ - автодорога III технической категории Бугульма –Уральск. 
В районе тяготения имеются следующие автомобильные дороги общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

Таблица 3.1

	№ п/п
	Статус
	Наименование автомобильной дороги 
	Всего
	В том числе с твердым покрытием
	Всего мостов
	Категория дороги

	
	
	
	км
	км
	шт.
	п.м.
	

	1
	МЗ
	Подъезд к пос. Ленинский от а/д Бугульма–Бугуруслан–Бузулук–Уральск
	16,00
	16,00
	1
	101,6
	IV

	2
	МЗ
	Ленинский–Самаркин
	11,20
	11,20
	
	
	IV


Автодороги местного значения:

- пос. Ленинский – пос. Зори (4,6 км);

- пос. Ленинский – пос. Ручьевка (5,7 км).

Действует постоянный маршрут автобуса: пос.Ленинский – пос.Первомайский.
Транспортная инфраструктура в целом по пос.Ленинский развита. Часть улиц имеет асфальтобетонное покрытие (часть ул.Ленинская, ул.Школьная). Но большинство улиц и дорог имеют грунтовое покрытие в том числе и существующий проезд, обеспечивающий въезд в населенный пункт. 
Улично-дорожная сеть пос.Ленинский обеспечивает  внутренние транспортные связи, включая в себя въезды и выезды на территорию населенного пункта,
главная улица застройки, основные и второстепенные проезды.


 Наряду с пассажирским транспортом  общественного пользования продолжается рост количества индивидуального автомобильного транспорта. 
Экономика района тяготения представлена следующими сельскохозяйственными предприятиями:

 - наименование – ССПК «Ляшево

- местоположение –п.Ляшево

- объем выпускаемой продукции (тыс/руб) – 1.5

- наименование – ООО «Сырт»

- местоположение –п.Ленинский

- объем выпускаемой продукции (тыс/руб) – 8.2

- наименование – КФХ «Файзулин»

- местоположение –п.Ленинский

- объем выпускаемой продукции (тыс/руб) – 1.3

- наименование – КФХ «Сисенев»

- местоположение –п.Зори

- объем выпускаемой продукции (тыс/руб) – 0.8

* - данные предоставлены Администрацией муниципального образования 

Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области. 
3 Данные о расчетной прогнозируемой интенсивности движения, основные технико-экономические показатели объекта

Расчетная прогнозируемая интенсивность движения составляет 201прив. авт/сут. Основные технико-экономические показатели объекта определены техническим заданием заказчика и нормами СП 34.13330.2012:

- расчетная скорость движения – 80 км/час;

- число полос движения  - 2;

- ширина земляного полотна – 10м;

- ширина проезжей части – 6м;

- ширина обочин – 2х2,0м;

- ширина тротуара -1,5м;

- ширина укрепленной полосы обочины – 0,5м;

- пропускная способность  автодороги 800 авт/час;
- нормативная нагрузка для автомобильной дороги А14, для труб - Н14 по ГОСТ Р 52748-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения.

4 Обоснование выбора предлагаемого варианта трассы автомобильной дороги. Согласование выбранного варианта трассы
При выборе трассы рассмотрено 3 варианта маршрута прохождения трассы:
- 1 вариант трассы (красный): начало примыкание на км 14+183 автодороги 
Ленинский-Самаркин. Трасса имеет один угол поворота. Радиус кривой 2700 м. 
Конец трассы соответствует адресу пос. Ленинский ул. Ленинская д. 62. Протяженность 0,506 км.

- 2 вариант трассы (зеленый): начало примыкание на км 14+571 автодороги Ленинский-Самарки. Трасса имеет один угол поворота. Радиус кривой 1000 м. Конец трассы соответствует примыканию к ул Школьной. Протяженность 0,6 км.
- 3 вариант трассы (синий) начало: примыкание на км 15+358 автодороги Ленинский-Самаркин. Трасса имеет один угол поворота. Радиус кривой 325 м. Конец трассы соответствует примыканию к ул. Молодежной. Протяженность 0,47км.
Подробные характеристики вариантов трассы представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1
	Характеристики
	Единица измерения
	Номер варианта

	
	
	Первый

(красный)
	Второй

(зеленый)
	Третий

(синий)

	1
	2
	3
	4
	5

	Протяженность, км
	км
	0,506
	0,600
	0,47

	Количество углов поворота
	шт
	1
	1
	2

	Минимальный радиус кривых в плане, м
	м
	2700
	1000
	325

	Коэф. развития трассы
	
	1,0
	1,04
	1,02

	Наличие отсыпанного зем. полотна
	
	На всем протяжении
	ПК 0+00-ПК 2+42
	Нет

	Отмыкание от а/д Ленинский –Самаркин 
	км
	14+183
	14+571
	15+358

	Расстояние от начала а/д Ленинский-Самаркин до административного центра пос. Ленинский
	км
	2,2
	2,3
	3,1

	Угол примыкания к а/д Ленинский-Самаркин
	град.
	60
	66
	89

	Наличие движения общественного транспорта
	
	Есть
	Нет
	Нет


	1
	2
	3
	4
	5

	Наличие покрытия
	
	ПК 4+81-ПК 5+06 (асфальтобетон)
	Нет
	Нет

	Необходимость устройства водопропускных труб
	шт
	2
	2
	2


После проведения технико-экономического сравнения вариантов трассы МО Ленинским сельсоветом и заказчиком ГУ «ГУДХОО» к проектированию рекомендован 1 (красный) вариант.
5 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ГО ЧС

Планируемая территория по данным инженерных изысканий находится в вне зоны опасных природных воздействий.
По подтопляемости участки проектируемого строительства относятся к типу III-A неподтопляемые в силу геологических, гидрогеологических, топографических и других естественных причин.

Карстовых проявлений на площадке изысканий и прилегающей территории в рельефе не отмечается.

По сейсмическому районированию, согласно СП 14.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 11-7-81*, по степени интенсивности в баллах шкалы М8К-64 для средних грунтовых условий, степени опасности С (1%), территория относится к 6 бальной зоне.

По устойчивости относительно интенсивности образования карстовых провалов территория относится к VI категории (из-за отсутствия растворимых горных пород и благодаря наличию надежной покрывающей толщи нерастворимых слабоводопроницаемых пород), согласно СП 11 105-97, часть II.

Характер рельефа местности, геологическое строение, инженерно-геологические условия, а также условия питания и разгрузки подземных вод свидетельствуют о том, что на рассматриваемой территории отсутствуют условия для возникновения оползней, обвалов и суффозии. Данных экзогенных процессов здесь нет, и не имеется природных условий для их возникновения в будущем. Описываемая территория не относится к сейсмически активным районам и не входит в зону развития многолетнемерзлых пород.
Технологические процессы, используемые при строительстве  проектируемого линейного объекта, не создают пожарной опасности.
Созданная проектом планировки улично-дорожная сеть обеспечивает беспрепятственную эвакуацию людей в случае чрезвычайных ситуаций и свободное передвижение сил и средств ГО и ЧС.
6 Сведения об инженерных коммуникациях, попадающих в зону строительства
Сведения об инженерных коммуникациях, попадающих в зону строительства, представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1
	№ п/п
	Наименование коммуникаций
	Владелец
	Характер коммуникаций
	Расположение
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	13

	1
	ВЛ 10 кВ – 3 пр.
	ПАО «МРСК Волги-«Оренбургэнерго»
	Воздушный
	ПК 0+44
	Пересечение

	3
	Кабель
	ПАО «Ростелеком»
	Подземный
	ПК 3+59
	Пересечение

	3
	Кабель
	ПАО «Ростелеком»
	Подземный
	ПК 3+96
	Пересечение

	4
	ВЛ 0,4 кВ – 4 пр.
	ПАО «МРСК Волги «Оренбургэнерго»
	Воздушный
	ПК 4+66
	Пересечение

	5
	Водопровод
	МУП ЖКХ
	Подземный
	ПК 4+97        ПК 5+06
	Пересечение


Владельцами сетей выданы технические условия на переустройство коммуникаций: 

- Технические условия филиала ПАО «МРСК Волги-«Оренбургэнерго» «Западные электрические сети» на пересечение автомобильной дороги «Подъезд к пос. Ленинский от автодороги Ленинский-Самаркин  в Первомайском районе оренбургской области» с действующей Л  10кВ Лн-1 ПС Ленинская 110/35/10кВ.
- Технические условия №16-13ПАО «Ростелеком» Макрорегиональный филиал «Волга» Оренбургский филиал от 12.02.2016 № 0601/07/877-16.
7 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по 
гражданской обороне и пожарной безопасности
Наиболее опасными проявлениями природных процессов для планируемой территории являются:

- бури (15-31м/с)

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа

- пожары природные

- град, диаметром частиц более 5 мм

- гололед, с диаметром отложений более 200 мм

- сильные ветры, со скоростью более 32 м/с (ураганы, тайфуны).
Планируемая территория по данным инженерных изысканий находится вне зоны опасных природных воздействий.
По подтопляемости участки проектируемого строительства относятся к типу III-A неподтопляемые в силу геологических, гидрогеологических, топографических и других естественных причин.

Карстовых проявлений на площадке изысканий и прилегающей территории в рельефе не отмечается.

По сейсмическому районированию, согласно СП 14.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 11-7-81*, по степени интенсивности в баллах шкалы М8К-64 для средних грунтовых условий, степени опасности С (1%), территория относится к 6 бальной зоне.

По устойчивости относительно интенсивности образования карстовых провалов территория относится к VI категории (из-за отсутствия растворимых горных пород и благодаря наличию надежной покрывающей толщи нерастворимых слабоводопроницаемых пород), согласно СП 11 105-97, часть II.
Характер рельефа местности, геологическое строение, инженерно-геологические условия, а также условия питания и разгрузки подземных вод свидетельствуют о том, что на рассматриваемой территории отсутствуют условия для возникновения оползней, обвалов и суффозии. Данных экзогенных процессов здесь нет, и не имеется природных условий для их возникновения в будущем. Описываемая территория не относится к сейсмически активным районам и не входит в зону развития многолетнемерзлых пород.
Технологические процессы, используемые при строительстве  проектируемого линейного объекта, не создают пожарной опасности.
Созданная проектом планировки улично-дорожная сеть обеспечивает беспрепятственную эвакуацию людей в случае чрезвычайных ситуаций и свободное передвижение сил и средств ГО и ЧС.

Согласно письма ГУ МЧС России по Оренбургской области от 08.02.2016 №1336-4-3-5 разработка раздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций» не требуется.

8 Мероприятия по охране окружающей среды
Целью раздела является обеспечение своевременного принятия планировочных и конструктивных решений, гарантирующих снижение экологического риска и предотвращение неблагоприятных или необратимых экологических последствий при реализации данного проекта. 
Вопросы охраны природы и рационального использования природных ресурсов рассмотрены с учетом особенностей природных условий района расположения проектируемой автодороги. Проанализирована возможность предупреждения негативных последствий, как в период ведения строительных работ, так и в период эксплуатации.
Реализация данного проектного решения не обуславливает изменения структуры земельного фонда, как по видам угодий, так и землепользователям.
В качестве мероприятий направленных на снижение или исключение негативного воздействия в период строительства предусматривается: 

·  Привлечение подрядной строительной организации, имеющей необходимые разрешительные документы природоохранительного значения.

·  Применение землеройно-транспортной и строительной техники с двигателями внутреннего сгорания, отвечающими требованиями ГОСТ и параметрами заводов - изготовителей по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу, с контролем ПДВ организацией - владельцем выше названной техники.

·  Организация технического обслуживания и ремонта дорожно-строительной техники и автотранспорта на территории производственной базы подрядной организации.

·  Изготовление сборных строительных конструкций, товарного бетона и раствора на производственной базе подрядной организации или предприятий стройиндустрии с последующей доставкой спецавтотранспортом на строительную площадку.

·  Неодновременность работы транспортной и строительной техники.

·  Организация внутрипостроечного движения транспортной техники по существующим дорогам и проездам общего пользования.

·  Заправка ГСМ автотранспорта на специализированных АЗС.

·  Сокращение или прекращение работ при неблагоприятных метеорологических условиях.

Для снижения запыленности местности при строительстве производится увлажнение водой. 
Трасса проектируемой автодороги проложена вне санитарно-защитной зоны водозаборов хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Твердые бытовые отходы по мере накопления и окончания строительства вывозятся на полигон по захоронению. ТБО собираются в металлический контейнер с крышкой. Фекальные отходы от биотуалета вывозятся организацией имеющей лицензию на вывоз и утилизацию данного отхода. 

Образовавшиеся отходы металла хранятся в специально отведенных для этих целей ящиках. В дальнейшем металлолом отправляется на переработку на предприятиях Вторчермета. 

Своевременный сбор и вывоз отходов, назначение ответственных лиц по надзору за соблюдением природоохранных требований.

Проектом предусмотрены меры по исключению захламления зоны производства монтажных работ в период строительства: своевременный сбор и вывоз отходов и мусора, а также сбор и вывоз металлолома.

После окончания строительства подрядчику необходимо очистить территорию от строительных и бытовых отходов и передать указанные отходы на утилизацию. 
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